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RELATORIO DE IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIARIO
Av. Almirante Ary Parreiras, 88 - Icarai - Niteréi - RJ

- Praga no final da Praia de Icarai

- Nesta praga, antigo “Canto do Rio Ica-
rai”, o italiano Honorato Vanucci obteve licenga em 1920
para explorar durante 15 anos um quiosque destinado a
venda de bebidas, salgados e cigarros. Morreu exatamente
ao se findar a concessdo, em 1935, mas seu estabeleci-
mento sobreviveu outros trinta anos, como dos mais popu-
lares de Niterdi, sempre conhecido como Bar do Honora-
to. Organizaram-se ali os primeiros banhos de mar a fanta-
sia, novidade introduzida pelo préprio Honorato, em 1923.
Seis anos depois os frequentadores inauguraram no local
uma placa de bronze em sua homenagem, figurando entre
os signatarios advogados, engenheiros e politicos de proje-
¢do. Em 1936 o quiosque cedeu lugar a um pavilhdo de
cimento, em forma de vagdo, que servia também de termi-
nal dos bondes e seria demolido em 1961. O bar desapare-
ceu trés anos depois, mas deixou registro em famosa tela
de Georgina de Albuquerque, conservada no Museu Hist6-
rico do Estado. antigo Paldcio do Inga.
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0.Apresentacao

Este estudo que tem por objetivo avaliar os impactos sobre o sistema
viario referentes a circulacdo de veiculos e de pedestres, em decorréncia de
empreendimento misto a ser implantado na Avenida Almirante Ary Parreiras, 88,
em lcarai, Niteroi.

Serao avaliados os impactos que possam comprometer o ambiente urbano
no que se refere a mobilidade, a acessibilidade e a seguranga viaria, nas
dimensdes espacial e temporal, levando em consideracdo as caracteristicas e o
porte do empreendimento, o numero de viagens motorizadas e ndo motorizadas
que serao geradas, a legislagcao pertinente e, muito particularmente, a instrugao
técnica determinada pela NITTRANS.

RELATORIO DE IMPACTOS SOBRE O SISTEMA VIARIO

Responsavel
APA 88 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

Enderego: Av. Almirante Ary Parreiras, 88 - Icarai - Niter6i/RJ

Zoneamento: Icarai
Fragdo Urbana: 1C-06
1 Bloco - 42 Unidades Residenciais (UR) - 2 Unidades Comerciais (UC)
19,46 m? para vagas de garagem comerciais - Isento de vagas residenciais - lei
PROFIT
PROTOCOLO INTERNO NITTRANS: 2410 2023.071200/00034
INSTRUGAO TECNICA NITTRANS: 037/2023
PROCESSO SMU: 080/000255/2022
USO MISTO
DEZ 2023
Responsaveis pela elaboragdo do Estudo:
OSMAR SOARES FILHO - CREA/RJ 35.365 D
Engenheiro de Transito - Engenheiro Sanitarista e Ambiental
MARCOS RAMALHO SOARES - CAU 941816
Arquiteto
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Planta de Localizagdo - sem escala

Trata-se da construgdo de um prédio de uso misto, formado por: térreo,
jirau, 10 pavimentos tipos e cobertura, com 42 Unidades Residenciais (UR) e 2
Unidades Comerciais (UC), nado oferecendo Vagas de Garagem residenciais
(NV). Ocupara um terreno de 330 m? na Av. Almirante Ary Parreiras, com fundos
para a Rua Joaquim Tavora. As Unidades Comercias, lojas 101 e 102
apresentam, respectivamente, vitrines para estas vias.

0.1 Modelos de geragcdo de viagens - NitTrans

A base dos Relatérios de Impactos sobre o Sistema Viario (RISV)
causados por empreendimentos residenciais, em Niter6i, sdao os Modelos
Desenvolvidos pela NitTrans para este tipo de Uso do solo, em 5 regides do
municipio, constantes em seu Caderno Técnico 1.

Os Modelos foram desenvolvidos segundo duas variaveis independentes
- Unidades Residenciais (UR) e Vagas de Garagem oferecidas (NV) - sendo
que, O universo pesquisado, disponibilizava UR e NV no mesmo prédio,
diferentemente do empreendimento em analise, que nao oferece vagas de
garagem residencial.

0.2 Caracteristicas do empreendimento
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As Unidades Residenciais do empreendimento - com apenas um
cémodo, onde estdo cozinha, sala e quarto, sendo, o banheiro, o Unico espaco
separado no ambiente - sdo definidas como kitnet.

O que é kitnet?

Também chamadas de conjugados, as kitnets sdo espacos de até 50 metros quadrados.
A principal caracteristica aqui é que ha apenas um coémodo onde deve ter a cozinha,
sala e quarto. O banheiro é o unico espago separado no ambiente.

E perfeito para quem mora sozinho e consegue se organizar bem em um local pequeno,

nao tem muitas coisas ou esta ai s6 por um tempo, como oS universitarios, por exemplo.
Flat, kitnet, loft e studio: Diferencas entre os tipos de imdvel (credipronto.com.br)

O Caderno Técnico da Nittrans estabelece no Capitulo 3.3 - Critérios para escolha dos
condominios.
Critérios para a escolha dos condominios

e Foram previamente levantadas as principais caracteristicas dos condominios,
tais como o numero de unidades residenciais; o numero de unidades
desocupadas; o numero de vagas de garagem; e o numero de quartos das
unidades residenciais,

Portanto, as Unidades Residenciais do empreendimento em analise, pelas
dimensdes e distribuicdo dos cdmodos, podem ser consideradas “kitnet”.
Somando-se a isso, a indisponibilidade de vagas de garagem, o empreendimento
ndao se enquadra no critério estabelecido pela NitTRans para definicdo do
universo da pesquisa de elaboracdo dos Modelos de geragcdo de viagens. No
desenvolvimento do trabalho, citaremos outros critérios estabelecidos no Caderno
Técnico da NitTrans, indicando a incompatibilidade do Modelo ali apresentado
com o empreendimento estudado.

A NitTrans tem utilizado seu Modelo para célculo das viagens geradas
em empreendimentos similares a esse, com resultados que nao expressam a
realidade urbana local, com quantidades de viagens superestimadas, causando
acréscimos monetarios as medidas Mitigadoras estabelecidas e onerando o custo
final dos empreendimentos, em prejuizo dos contribuintes.

Estando o automoével enraizado na cultura popular, ndao podemos
considerar que, nas 42 Unidades Residenciais disponibilizadas pelo
empreendimento, ndo teremos nenhum morador que tenha carro proprio. Estes
carros ficardo estacionados de forma difusa, em estacionamentos ou vias


https://blog.credipronto.com.br/flat-kitnet-loft-e-studio
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publicas no entorno do empreendimento, ndo sendo possivel definir qual via
receberd os veiculos, impossibilitando o célculo dos Niveis de Servico das vias.

Dividido em duas partes, na primeira, apresentamos nossas analises e
cenarios futuros para os impactos a serem causados pelas novas viagens
demandadas pelo empreendimento e, na segunda, aplicamos o Modelo da
NitTrans, ndo aplicavel no caso em estudo.

03. Unidade Comercial da Rua Joaquim Tavora

N&o apresentamos as contagens da Rua Joaquim Tavora pois, na nossa
analise, uma Unidade Comercial com 30,00 metros quadrados, nao €

considerada como Polo Gerador de Viagens.

1. Introdugéo

A implantacdo de um empreendimento, comercial ou residencial, em
determinada regido, interfere de varias maneiras sobre o0 espaco urbano,
causando alteracbes na morfologia local, na infraestrutura e em diversas outras
atividades e equipamentos urbanos, identificadas através de um Estudo de
Impacto de Vizinhanga (EIV), do qual faz parte este Relatério

A Lei 10.257/2001, Estatuto das Cidades, que estabelece “normas de
ordem publica e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em
prol do bem coletivo, da seguranga e do bem-estar dos cidaddos, bem como
do equilibrio ambiental”, coloca como um dos Instrumentos de Politica Urbana
os Estudos Prévios de Impacto de Vizinhanga (EIV), que devem ser executados
“de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos de um empreendimento
ou atividade quanto a qualidade de vida da populagdo residente na area e suas
proximidades’.

Entre as questdoes a serem analisadas pelo EIV, quando da implantagéao
de um empreendimento, estdo a “geracdo de trafego e a demanda por
transportes publicos” As analises destas questdes sao feitas através de
documentos denominados Relatérios de Impacto sobre o Sistema Viario (RISV).

Devem ser analisadas as interferéncias causadas na movimentagao
urbana local pelos novos eventos demandados pelo empreendimento, tanto na
sua implantacdo quanto na sua operagdo. Sao eventos que requerem
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deslocamentos (viagens) de cargas e pessoas nos diversos modais disponiveis,
interferindo na movimentacao viaria da regiao.

Propbem-se a identificar os impactos viarios provaveis de ocorrerem com
a implantacdo de determinado empreendimento em uma regido e, de forma
concreta, apresentar solugoes, estruturais e ndo estruturais, que mitiguem estes
impactos (Medidas Mitigadoras).

1.1 Metodologia

Elaborado segundo Instrucdo Técnica emitida pela Niterdi Transporte e
Transito (NitTrans), érgdo responsavel pela analise e aprovacgao, este Relatério
de Impacto sobre o Sistema Viario (RISV) atende exigéncias da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Mobilidade (SMUM) para licenciamento, do
empreendimento a ser construido Av. Almirante Ary Parreiras, 88 - Icarai, em
Niter6i/RJ.

Norteados pelas contagens quantitativas exigidas pela NitTrans, foram
analisados os impactos que serdo causados no sistema viario da Av. Almirante
Ary Parreiras e entorno, com o incremento das viagens a serem geradas pelo
empreendimento, quando em plena operacgao,

Foram realizadas contagens quantitativas na via, em dias Uteis, e aplicado
o parametro Nivel de Servico (NS) - apresentado no Capitulo 14 - utilizado para
caracterizar as condigbes de operacdo de uma corrente de trafego, sob o ponto
de vista do conforto do usuério.

A variagdo deste parametro - quando as viagens estimadas forem
acrescidas as viagens atuais (obtidas nas contagens) - indica a magnitude dos
impactos sobre o sistema viario. Este parametro expressa a relagao:

NS = Volume de trafego/capacidade da via

2. Legislacdo Pertinente

Trata-se de um uso de solo especifico, permitido no municipio a partir
do entendimento da Lei 3.608, de 9 de julho de 2021, que estabelece:

LEI/ N? 3.608 DE 09 DE JULHO DE 2021.
Estabelece a Lei de Estimulo a produgdo Habitacional por meio da Requalificacdo de
Iméveis (RETROFIT) na Area Central de Niterdi.
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Art. 12 A Lei de estimulo & producdo habitacional na Area Central de Niteréi tem como
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fungdes socials da propriedade e o uso
socialmente justo, equilibrado e diversificado do seu territorio, de forma a assegurar o
acesso a moradia na Macroarea de Integracdo Metropolitana e de Urbanizagdo
Consolidada.

Paragrafo dnico. A presente Lel se articula com o planejamento municipal e
metropolitano, e segue 0s objetivos, diretrizes e prioridades do Plano Diretor de Niterdi,
em especial os Arts. 9% 10, 13 15, 371 e 32.

Art. 22 Como forma de estimulo a producdo habitacional, os projetos de transformagdo
para uso residencial das edificagbes existentes, ou ja iniciadas, ficam dispensados dos
seguintes parémetros nas Macrodreas de Integracdo Metropolitana e de Urbanizagdo

Consolidada:

! - numero minimo de vagas de garagem,

/Il - cota de densidade;

/Il - limite de unidades por pavimento,

IV - area minima para os comodos das unidades habitacionais;

V - area de lazer.

Art. 32 As unidades habitacionalis podem se situar em qualquer um dos pavimentos
acima do solo, incluindo o pavimento térreo.

Art. 42 Os incentivos da presente Lei se aplicam & requalificacdo de imoveis situados
nas Macrodreas de Integragdo Metropolitana e de Urbanizagdo Consolidada por meio
da transformagdo de uso nao residencial para uso residencial das edjficacées existentes
ou ja Iniciadas, bem como para novos projetos habitacionais coletivos.

Art. 52 Os demais pardmetros permanecem em Vvigor, devendo ser aplicados nas dreas
de acréscimo das edificagbes, se for o caso.

Nao foram encontrados Modelos de Geragdao de Viagens para este Uso
do Solo, destacando-se, como fator impactante na analise, a ndo exigéncia de
Vagas de Garagem. Independentemente do numero de viagens definido neste
trabalho, os deslocamentos existirdo: com veiculos proprios, de aluguel ou a pé.
Os primeiros serao 0os mais impactantes, pois acarretardo necessidades de uma
vaga para estacionar, publica ou privada, causando uma movimentagao
secundaria, com a circulagdo dos veiculos a sua procura.

Apesar da legislagdo ter sido criada como estimulo a produgao
habitacional na area Central de Niter6i, tem sido utilizada para aprovag¢ao de
empreendimentos residenciais em outros bairros do municipio.

3. Descricdo do empreendimento
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Localizado a Av. Almirante Ary Pareiras, 88 - Icarai, Niter6i/RJ - Fracao

Urbana IC-06 - o empreendimento, em um terreno com 330 m?, sera formado,

em um bloco, por: térreo, jirau, 10 pavimentos tipos e cobertura, com 42

Unidades Residenciais (UR) e 2 Unidades Comerciais (UC), ndo oferecendo

Vagas de Garagem residenciais (NV) - Quadros 1 e 2.

INDICADORES URBANOS

Zoneamento: Macro Area de Urbanizacdo Consolidada

Fracéo Urbana: IC - 06 (Lei 1967/2002)

Alinhamento

do eixo da Av. Alm. Ary Parreiras 7
do eixo da Rua Joaquim Tavora 14
Afastamento
Frontal 5
Lateral 4
Fundos 4
Passeios
Av. Alm. Ary Parreiras 2,5
Rua Joaquim Tavora 3,5
Taxas
Taxa de ocupacao 50%
Taxa de impermeabilizagédo 90%
Cota de Densidade 10
Gabarito
Embasamento 2
Lamina 11
Cota de Referéncia de Gabarito meio-fio
Quadro 1: Indicadores Urbanos
QUADRO DE AREAS - m?
Terreno 330,00
Area de Construcéo

Térreo 195,45
Jirau 78,18
Varanda Jirau 12,23
PUC - 1o Tipo 135,70
Varandas PUC 28,46
Tipo - x9 1.221,30
Varandas x 9 305,55
Cobertura (Max 50%) 84,97
Area Total Construida - ATC 2.061,85
Terracos PUC 61,25
Terracos Cobertura 93,56
Area Edificavel Construida - AEC (Lei 2123/04) 1.334,36
Taxa de Ocupacédo (135,79 m2/330 m?) 41,12%

Quadro 2: Quadro de Areas

Serdo 10 UR por Pavimento tipo, mais 2 UR na cobertura, totalizando

42 Unidades Residenciais (UR). Com frente para a Av. Almirante Ary Parreiras
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e fundos para A Rua Joaquim Tavora, o projeto apresenta uma Unidade
Comercias com vitrine para cada via, em um total de 2 UC - Quadro 3.

QUADRO DE UNIDADES PROJETADAS

Residenciais 42

Comerciais 2

Quadro 3: Unidades Projetadas

No Quadro 4 apresentamos o Quadro de Areas das Unidades Comerciais:

QUADRO DE AREAS - LOJAS

Loja Area - m?2
101 31,13
102 31,00
Vagas lojas 19,46
Total 81,59

Quadro 4: Quadro de Areas - Unidades Comerciais

Serda 1 vaga de garagem comercial (conforme legislagcdo), com acesso
pela Av. Alm. Ary Parreiras e nenhuma vaga de garagem residencial (Lei N2
3.608, de 09 de julho de 2021), conforme Quadro 5.

VAGAS NECESSARIAS - NV

Comercial 01vaga/100 m? = 62,13/100 01 vagas

Residencial Isento*

* Lei do Retrofit

Vagas projetadas Comercial 01

Quadro 5: Vagas de garagem - NV

3.1 Populagao fixa e flutuante

Segundo o Censo 2022, Niter6i tem 230.792 domicilios, com um aumento
de 20,72% em relacdo ao Censo anterior. Ja o tamanho das familias, por
domocilio, diminuiu, acompanhando a tendéncia de todo o pais: 2,47 moradores
em média, contra 2,79 na pesquisa nacional e 2,98 no Censo 2010.

https://aseguirniteroi.com.br/noticias/menos-moradores-e-mais-enderecos-o-
primeiro-esboco-de-niteroi-pelo-censo-

Com 42 Unidades Residenciais devera ter, quando em plena ocupacgao,
uma populacado fixa de cerca de 100 pessoas, estimando-se uma populagao

10
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flutuante - entre empregados do condominio e dos imbdveis, fornecedores e
visitantes - de cerca de 20 pessoas.

3.2 Condigbes de acessibilidade

O prédio atende a legislacdo vigente quanto a acessibilidade, em
especial a Lei 1.0098/2000 e NBR 9050/2015.
O piso da calgada sera tatil (Manual de Calgadas - SMU) e o acesso de
deficientes diretamente a Portaria.

4. Area de influéncia dos impactos gerados pelo empreendimento

A implantacdo de um empreendimento em determinada regido interfere
de varias maneiras sobre o espaco urbano, podendo causar impactos nos meios
fisico, bidtico e antropico.

Segundo a Lei 10.257/2001, Estatuto das Cidades, no meio antrdpico,
entre outros aspectos, devem ser analisadas as interferéncias causadas na
movimentacdo urbana local pelos novos eventos demandados pelo
empreendimento, tanto na sua implantagdo quanto na sua operacgao.

Do interesse deste estudo, sdo os eventos que requerem deslocamentos
(viagens) de cargas e pessoas, nos diversos modais disponiveis, interferindo na
movimentagao viaria da regido.

A abrangéncia da area no entorno do empreendimento em que as vias
sofrerdo estas interferéncias, denominada “Area de Influéncia’, depende,
principalmente, do porte, uso e importancia da via em que sera implantado.

Alguns autores fazem uma distingdo entre “Area de Influéncia”’, que
compreende uma area mais ampla e é caracterizada pela distancia e pelo tempo
das viagens geradas no PGV, e “Area Critica dos Impactos”, que & mais restrita,
onde ocorrem os impactos diretos das viagens gerados pelo PGV, e pode variar
de 400 m. a 1.600 m. de distancia, de acordo com o porte do PGV.

Em Niter6i, a NITTRANS estabelece, de acordo com o tipo e porte
do empreendimento, a sua area de influéncia. Para empreendimentos de
peqgueno porte, como o caso em estudo, a area de influéncia & definida por um
circulo com raio de 500m em torno do empreendimento. A llustragdo 1 mostra
a area de influéncia definida por este critério.
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~

‘.;_.V) carai Praia

339 ,
llustragdo 1: Area de influéncia dos impactos - IT NitTrans

Integralmente no bairro de Icarai, além da Av. Almirante Ary Parreiras,
estdo incluidas na Area de Influéncia a Av. Jornalista Alberto Torres e a Rua
Joaquim Tavora, principais eixos viarios.

4.1 Transporte Nao Motorizado

A area de influéncia do empreendimento € muito bem servida de comércio
e servigos, criando condi¢cdes apropriadas a realizacdo de viagem a pé de
pequenas distancia (Grieco, 2010). Observa-se, no bairro, uma forte tendéncia
de utilizacdo das viagens nao motorizadas, principalmente por bicicletas, nas
entregas de compras de supermercados e farmacias. Por ser um bairro muito
rico em variedades de comércios, servicos e lazer, existem muitas opcoes
atraentes para caminhadas e para o estimulo do uso da bicicleta.

4.2 lcarai

O bairro de Icarai, com 1,848km? de area, € o mais populoso do municipio
- 16,14% da populagcdo total (78.715 moradores) - com uma densidade de
42.595 habitantes/km?(Censo - IBGE 2010).

Localizado na Zona Sul da cidade de Niter6i, faz divisa com os bairros
do Inga, Centro, Fatima, Pé Pequeno, Santa Rosa, Vital Brazil e Sdo Francisco
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e com a Baia de Guanabara (llustracdo 2). Bairro de classe média-alta, com
78.715 moradores, concentra 16% da populagdo do municipio, sendo o bairro
com a maior densidade populacional da cidade (42.595 hab/km?) - IBGE/Censo
2010.

CENTRO

FATIMA VICOSO

CUBANGO

SANTA ROSA

ILHA DOS CARDOS

SAQ FRANCISCO

llustragdo 2: Icarai (Mapa de Divisdo Politico - Administrativa - SMU/Jan2007

O bairro apresenta uma ocupagado mista, predominancia residencial,
com estabelecimentos comerciais e de prestacdo de servigos variados,
atendendo, praticamente, a toda a demanda gerada em espacgos urbanos.
As principais butiques da cidade concentram-se na Rua Cel. Moreira César
que, junto com a Rua Gavido Peixoto, formam o principal polo comercial do
bairro.

Como areas publicas de lazer, destacamos a Praia e o Campo Séao
Bento, grande parque arborizado procurado por moradores e visitantes pelos
espacos verdes e pela feira de artesanato que funciona no local, além de
um Centro Cultural.

4.2.1 Caracteristicas da ocupagdo urbana e tendéncias de crescimento do

bairro Icarai

O empreendimento localiza-se na Av. Alm. Ary Parreiras, classificada
como Arterial Secundaria, importante via de ligacdo entre a Praia de Icarai e
a Regiao de Santa Rosa. Perpendicular a praia, onde tem inicio, com cerca de
1.400 metros, termina no Largo do Marrao.
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O bairro de Icarai teve sua ocupacgao iniciada em meados do século XX,
apOs a criacdo da Provincia do Rio de Janeiro, que deu a Vila Real da Praia
Grande a condi¢cdo de capital provincial (1834) e elevou a Vila a Cidade de
Nictheroy. Estes acontecimentos historicos ensejaram a ampliacdo da area
urbana da cidade, duplicando-a, através da ocupacdo da planicie de Icarai por
um novo plano de arruamento, o Plano Cidade Nova, conhecido como Plano
Taulois.

O Plano Taulois, foi concebido em 1841, e estabelece um arruamento
ortogonal, como ruas paralelas e perpendiculares a Praia. Contudo, esse
arruamento foi sendo implantado gradativamente. A Avenida da Praia de Icarai
nao fazia parte do plano inicial e s6 foi aberta no inicio do Século XX, na
administracdo do Prefeito Paulo Alves, cortando o fundo das chacaras que
tinham frente para a antiga Rua Vera Cruz, que, naquela época, ja recebera o
nome do Coronel Moreira César, que morrera poucos anos antes na Guerra
dos Canudos. A llustracdo 3 mostra a Planta de Niter6i em 1844, que ja incluia
0 arruamento proposto no Plano Taulois, além dos ndcleos urbanos mais antigos:
Praia Grande, Sdo Domingos e Sao Lourengco. O mapa mostra também o
arruamento proposto para o bairro do Inga. E interessante notar que o
arruamento deste bairro previa uma rua que nao foi aberta, entre a Presidente
Pedreira e a Tiradentes.

llustragdao 3: Planta de Niter6i de 1844
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llustragdo.4: Planta de Arruamento das Ruas Belizario Augusto e Guilherme

Greenhalgh.

Ocupado inicialmente por chacaras e palacetes e, depois por casas e
vilas, Icarai passou por acelerado processo de renovagdo urbana na segunda
metade do século XX, quando os casardes foram sendo substituidos por edificios
de apartamentos, com diferentes alturas e padrdes construtivos, variando de
acordo com a valorizagdo econb6mica do bairro e a legislagdo urbanistica.
Atualmente, as primeiras quadras junto a praia ja se encontram quase totalmente
ocupadas por edificios, o que torna esta parte do bairro bastante estavel, do
ponto de vista do crescimento da populagao residente. Os poucos langamentos
imobiliarios, que substituem as raras e ultimas edificagbes baixas localizadas
nessas quadras, sao de prédios de luxo destinados a familias de alto poder
aquisitivo.

Na ultima década, Icarai apresentou ligeiro crescimento populacional,
passando de 75.127 habitantes, em 2000, para 78.715 habitantes em 2010, o
que representa uma taxa de crescimento anual de 0,47%. Este crescimento,
contudo, se concentra no chamado Jardim Icarai, parte do bairro mais afastada
da praia, onde ainda existem muitos prédios baixos e que passa por processo
de grande valorizagdo imobiliaria e verticalizacao.

A area de vizinhanga do empreendimento apresenta alta densidade
populacional e residencial, da ordem de 600 a 800 habitantes por hectare e
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200 a 300 unidades habitacionais por hectare. O uso do solo predominante é
misto.

4.3 Caracterizagdo do sistema viario e ruas de circulagdo do trafego gerado

A Av. Almirante Ary Parreiras, classificada como Arterial Secundaria com
cerca de 2.000 metros de extensdo, tem inicio na Praia de Icarai, terminando
na Rua Mario Viana, em Santa Rosa. Apresenta duas pistas, com duas caixas
de rolamento cada, separadas pelo Rio Icarai. O empreendimento, a cerca de
200 metros da Praia de Icarai, esta localizado na pista sentido Santa Rosa.

Os veiculos utilizados pelos moradores, diferentes dos carros proprios -
taxi, aplicativos, carona etc. - acessarao a portaria do prédio a Partir da Praia
de Icarai. Os eventuais carros dos proprios moradores, deverdao estar
estacionados, de forma difusa, pelas ruas proximas

4.4 Polos Geradores de Viagens - PGV

Para efeito deste trabalho sera considerada a definicado de PGV proposta
pela Rede Ibero-americana de Polos Geradores de Viagens - REDEPGV.

‘PGV - Sdo equipamentos potenciais geradores de impactos nos sistemas

viarios e de transportes (congestionamentos, acidentes e naturais

repercussées no ambiente) como também no desenvolvimento
socioeconémico e na qualidade de vida da populagdo.”

Depreende-se que um PGV é um empreendimento com capacidade de
gerar novas viagens, principalmente motorizadas, que possam causar impactos,
primeiramente viarios e de transportes, no seu entorno ou em outras regides,
conforme sua area de influéncia. Esses impactos podem ser de curto, médio ou
longo prazo, podendo ainda afetar o desenvolvimento econémico e a qualidade
de vida da populagéo.

Uma condigdo fundamental para a determinacdo dos impactos de um
PGV é a definicdo de suas dimensdes espaciais e temporais, isto é, a area de
influéncia e o horizonte temporal do estudo.

Estes parametros estdo relacionados ao tipo e ao porte do
empreendimento. A maioria dos municipios brasileiros define o porte dos PGVs
de acordo com seu tipo e suas dimensodes, utilizando, de modo geral, a area
construida como principal parametro.
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Na América do Norte a principal referéncia para o estudo de PGVs, O
Intitute of Transportation Engineers - ITE recomenda a classificacdo do porte de
acordo com numero adicional de viagens geradas pelo empreendimento na hora
do pico. Para o ITE, sdo considerados PGVs os empreendimentos que gerem
mais de 100 viagens motorizadas na hora de pico. Entretanto, esses critérios
devem ser adequados a realidade de cada pais e de cada municipio.

Nao existem Polos Geradores significativos na area de influéncia do
empreendimento.

5. Mobilidade

A movimentagdo urbana (viagens) resulta da necessidade de deslocamento das
pessoas por motivo de trabalho, negocios, educacdo, saude, religidao, lazer e
outros. Sua diversidade e alcance é fun¢do do modelo de ocupacgdo do solo e
da sua distribuicdo espacial e, sua intensidade, proporcional ao porte, uso e
interesse do empreendimento (Polo Gerador de Viagens - PGV).

Esta movimentacédo se da por diversas formas e, do ponto de vista do usuario,
a escolha do modal a ser utilizado depende do grau de mobilidade existente
entre seu lugar de partida e o de chegada. As viagens sao consideradas
motorizadas quando realizadas por automével, motocicleta ou transporte publico,
e nao motorizadas quando realizadas a pé ou bicicleta.

Entende-se por mobilidade como um conjunto de politicas publicas de
transporte, transito e circulagdo, que visam proporcionar o acesso amplo e
democratico ao espago urbano, em condi¢cdes de conforto e fluidez, em tempos
compativeis com as distancias e velocidades permitidas.

Mobilidade urbana sustentavel envolve a implantacdo de sistemas sobre trilhos,
como metrds, trens e bondes modernos (VLTs), 6nibus "limpos", com integracédo
a ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade e solugdes
inovadoras, como os teleféricos de Medellin (Coldmbia) ou do Complexo do
Alemao no Rio, ou sistemas de bicicletas publicas, como os implantados em
Copenhague, Paris, Barcelona, Bogota, Boston, Rio e outras cidades.

Demanda calcadas confortaveis, niveladas, sem buracos e obstaculos, pois
um terco das viagens nas cidades brasileiras é feita a pé. A melhoria dos
transportes publicos podera permitir que as ruas deixem de ser "vias" de
passagem, tornando-se locais de convivéncia.
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A andlise das viagens geradas por um empreendimento, deve dar énfase
ao modal automoével, pelas diversas implicancias sobre a morfologia das cidades
e pela influéncia sobre a mobilidade e o tempo das pessoas, presas em
engarrafamentos em detrimento de outras atividades.

6. Estimativas de viagens - critérios

A analise dos impactos gerados por um empreendimento sobre o sistema
viario, tem por nortea-la a quantidade de viagens a serem geradas quando
implantado e as alteragbes que causarao na movimentagdo urbana da regido
de implantacao.

Muitos fatores influenciam a geracdo de viagens nos condominios
residenciais. Fatores socioecondmicos, tais como renda, tamanho da familia e
idade dos moradores, e fatores ligados ao ambiente urbano, tais como a
diversidade do uso do solo, a densidade da ocupacao, a distdncia aos centros
de comércio e servicos, o desenho urbano, a tipologia das edificacbes ou a
acessibilidade ao sistema de transporte publico.

Esta influéncia ocorre tanto na quantidade de viagens geradas, quanto
no modo de transporte utilizado. As viagens podem ser motorizadas, quando
realizadas por automovel, motocicleta ou pelo transporte publico; ou nao
motorizadas, quando realizadas a pé ou de bicicleta.

A estimativa de geragdo de viagens deve ser baseada em pesquisas
realizadas em regides que apresentem caracteristicas semelhantes as do
empreendimento que se pretende analisar. Quando nao existem dados
confiaveis, devem-se realizar pesquisas em pelo menos dois empreendimentos
similares.

Portanto, a escolha de um modelo que mais se identifique com o tipo do
empreendimento em analise, deve considerar fatores como porte, localizagao,
uso, generalidade das amostras e pesquisas utilizadas na sua elaboragao.

A base de dados do Institute of Transportation Engineers- ITE, disponivel
da publicagdo norte americana Trip Generation, referéncia largamente utilizada
em estudos de engenharia viaria e de transito, também pode ser utilizada, desde
que sejam levadas em consideragdo as diferencas entre a realidade norte-
americana e a brasileira e se avalie a influéncia dos fatores anteriormente
citados.
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7. Geragdo de viagens

Neste Capitulo definiremos as caracteristicas e tipos das viagens geradas
pelo empreendimento, segundo os modais “viagens de carro” e/ou “viagens a
pé”, definidos no Caderno Técnico da NitTrans onde, um dos Critérios para a
escolha dos condominios foi:
. Todos os locals pesquisados sdo condominios, onde a entrada e a saida
de veiculos e pessoas sdo facilmente observadas pelo pesquisador. (CT -
NitTrans).

As entrevistas eram realizadas com os motoristas dos carros € com as
pessoas que saiam a pé pela portaria:
Deve ser também observado que as viagens ditas ‘a pé” incluem todas as
viagens em que as pessoas sairam a pé pela portaria dos condominios, embora
possam ter usado outro modal para completar as viagens: énibus, taxi, barcas,
etc. (CT - NitTrans).

7.1 Caracterizagdao das viagens geradas pelo empreendimento

Os Modelos desenvolvidos pela NitTrans, para condominios residenciais,
utilizam duas variaveis para estimativa das viagens geradas por determinado
empreendimento residencial:

. Unidades Residenciais (UR) e
. Numero de vagas de garagem disponibilizadas para as UR (NV).

Nos universos pesquisados para elaboracdo dos Modelos, as Vagas de
Garagem (NV) estavam localizadas na mesma area das Unidades Residenciais,
diferentemente do empreendimento em analise, que nao disponibiliza vagas de
garagem para as UR’s. Assim, os Modelos da NitTrans ndo se aplicam ao
empreendimento em analise.

Para fins de estimativas, classificamos as viagens geradas pelo
empreendimento como residenciais € comerciais:

. Residenciais - geradas pelos moradores efetivos do prédio - 42UR;
. Comercias - geradas pelas Unidades Comerciais - 2 UC.

7.2 Viagens Residenciais
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Nao havendo vagas de garagem residenciais no empreendimento em analise,
as viagens geradas pelos moradores, pela definicho do Caderno Técnico da
NitTrans, serdo todas no Modal “a p€”. Aos modais utilizados para complemento
das viagens (6nibus, taxi, barcas, etc. - CT - NitTrans) acrescentamos o carro
proprio’, estacionado, de forma difusa, nos arredores do empreendimento.

7.3 Viagens geradas pelas Unidades Comerciais

Analisaremos os 2 Modelos usualmente aplicados pela NitTrans para lojas
comerciais, disponibilizados no Boletim Técnico da Cia. de Trafego de Sao Paulo
(CET/SP), elaborados para Lojas Especializadas e grandes Magazines, sem
nenhuma correlagdo com o caso em estudo.

8. Percurso das viagens geradas pelo empreendimento

Nao existirdo viagens de automobveis geradas diretamente do
empreendimento. As eventuais, que impactardao a Av. Almirante Ary Parreiras,
serdao de aplicativos, taxi e/ou carona, sendo, portanto, viagens atraidas, sem
origem definida, pois, os primeiros, sdo veiculos que circulam aleatoriamente
pela cidade ou, se taxi, estardo circulando pela Avenida Ary Parreiras, nao
sendo consideradas como viagens novas.

As llustragcbes 5 e 6 indicam, respectivamente, o percurso dos carros que
se dirigem ao empreendimento e as alternativas destes veiculos, saindo do
empreendimento.

As viagens que se dirigem ao empreendimento virdo, obrigatoriamente
pela Av. Jornalista Alberto Torres (Praia de Icarai) e as opgdes de saidas se
dividem entre a rua Dr. Lemos Cunha, (acesso a Sao Francisco e regiao
Oceanica/Pendotiba); Av. Roberto Silveira (acesso ao Centro e a Ponte Rio-
Niterdi), ou prosseguindo até a Rua Mario Viana , acesso a Santa Rosa e
Regiao Norte.
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llustragdo 5: Viagens chegando ao empreendimento
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llustragdo 6: Viagens saindo do empreendimento

8.1 Unidades Residenciais - Viagens a pé

As viagens a pé (originadas e atraidas) se darao de forma difusa (sendo
a segunda opgao: o proprio carro estacionado remotamente, Onibus, taxi ou
aplicativo) e, localizado proximo a Av. Alberto Torres (Praia de Icarai), tera uma
diversidade de transportes coletivos para outros bairros € municipios.

8.2 Unidades Comerciais

‘S30 apenas duas lojas, com areas de 31,13 e 31,00 m? ndo podendo
ser consideradas com polos atrativos de viagens. Uma das lojas tem frente para
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a Av. Almirante Ary Pareiras e a outra para a Rua Joaquim Tavora, devendo
funcionar como comércios de bairro, atendendo aos moradores do entorno.

9. O empreendimento

O Uso do Solo do empreendimento nao apresenta nenhuma semelhanga
com o Modelo apresentado pela NitTrans para Condominios Residenciais,
desenvolvido em 2010, ndo cabendo o seu uso para calculo do numero de
viagens. Considerando que o Modelo da NitTrans apresenta Equacbes de
Regressao e Taxas Medias em funcao das variaveis Unidades Residenciais (UR)
e Numero de Vagas de automoveis (NV), a opcédo pela segunda teria como
resultado a geracdo de zero viagens, indicando a discrepancia no seu uso.

E indicando, ainda mais, a incompatibilidade entre o Modelo da
NitTrans e o empreendimento em analise, as pesquisas para elaboracdo dos
modelos abrangiam um universo em que, Unidades Residenciais (UR) e Vagas
de Garagem (NV), localizavam-se no mesmo prédio, ndo sendo este 0 caso
pois, ndo existindo vagas residenciais, os moradores deverao procurarem vagas
de estacionamento externas para guardar seus veiculos.

9.1 Consideragdes

Existe legislacdo especifica que regula as tributagdes do Estado, ao
mesmo tempo que protege o particular e sua propriedade contra eventuais
abusos do poder publico. As medidas compensatérias estabelecidas pela
NitTrans € uma das receitas do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana,
conforme decreto de sua criagao:

LEI N° 2829, DE 06/05/2011 cria o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.
Art.2° Constituirdo receitas do Fundo:

/ll - receitas decorrentes de contrapartidas estabelecidas para mitigar e/ou
compensar oS impactos negativos ao transito decorrentes de empreendimentos
imobiliarios, que somente poderdo ser aplicadas com o fim a que se destinam
desde que conforme finalidades estabelecidas nesta Lei;
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Sendo a Medida Compensatoéria um valor pecuniario cobrado ao
contribuinte como contrapartida aos impactos viarios criados, sem legislagdo que
a estabeleca, os Modelos aplicados para sua definicdo devem seguir critérios
bem definidos e que correspondam a realidade viaria, exprimindo os reais
impactos causados pelas viagens geradas pelo empreendimento, pois, a sua
aleatoriedade no uso, podera gerar valores distorcidos, em prejuizo do
contribuinte e do planejamento urbano.

O Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que
regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal estabelece diretrizes
gerais de politica urbana e, no Capitulo I, onde estabelece os “INSTRUMENTOS
DA POLITICA URBANA”, coloca, na Secdo Xll, os “Estudos de Impactos de
Vizinhanga” como um desses instrumentos, incluindo os Relatérios de Impactos
sobre o Sistema viario (RISV)

Assim, os Relatérios de Impactos no Sistema Viario (Inciso V) sao
instrumentos de politica urbana, que devem expressar as alteragdes que ocorrem
na movimentacdo urbana em fungcdo das novas viagens demandadas por
determinado empreendimento, em todos os modais.

Como instrumentos de planejamento urbano devem, portanto, expressar
a real movimentacdo de pessoas gerada pelo empreendimento, pois, quando
utilizado segundo a intengdo da Lei, permite o planejamento de todo o sistema
de trafego e de pedestres: transportes publicos, projetos semaforicos, calgadas,
investimentos em desapropriagées para alargamento de vias etc.,

Considerando que, conforme paragrafo Unico do Artigo 37, ha obrigacao
de publicagdo dos Estudos de Impactos de Vizinhanga, valores distorcidos da
realidade prejudicardo, futuramente, projetistas e urbanistas no planejamento
urbano, com prejuizo da cidade e dos municipes.

Paragrafo unico. Dar-se-a publicidade aos documentos integrantes do EIV, que
ficardo disponiveis para consulta, no orgdo competente do Poder Publico
municipal, por qualquer interessado.

O uso de Modelos de Geragdo de Viagens de forma aleat6ria, sem
relagdo com o0s usos analisados, acarreta, como resultado, valores superiores
aos previstos nas analises técnicas, aumentando o “Custo Niteréi”, que
corresponde aos “custos” junto aos 6rgaos publicos para implantagao/construcao
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de um empreendimento no municipio, aumentando os precos finais dos
“produtos” que, inevitavelmente, recairdo sobre o consumidor/comprador.

Modelos de geragdo de viagens sao desenvolvidos de forma técnica,
segundo uma metodologia de engenharia de transito internacionalmente aceita,
sendo seu uso valido para usos do solo semelhantes ao “universo” definido
paras as pesquisas. A aplicacdo em usos do solo diversos das pesquisas deve
ser justificada e adaptada a realidade local.

Se considerarmos, ainda, que a partir da definicdo do numero de viagens
geradas pelo empreendimento, a Nittrans estabelece um valor monetario como
Medida Compensatoria dos impactos causados nas vias de circulagcdo dos
veiculos - aplicando 3 multiplicadores sobre o total de viagens - a aplicacéo de
um Modelo coerente com o uso do solo é justa e de interesse publico, pois
expressara, da melhor maneira, a realidade futura, sem prejuizo para os
contribuintes e planejadores.

A Equacado 1 representa a férmula utilizada pela NitTrnas para calculo da
Medida Compensatoéria:

VM = 1000 x NV X FHV x FCC «x Fl
VM = VALOR MONETARIO

NV = NUMERO DE VIAGENS

FHV = FATOR DE HIERARQUIZACAO VIARIA

FCC = FATOR DE COMPPROMETIMENTO DA CAPACIDADE

FL = FATOR DE LOCALIZAGCAO

Equacédo 1: Medida Compensatéria

Assim, dentro dos critérios de transparéncia administrativa, os Modelos
de geracdo de viagens utilizados e a locagdo das viagens pelas vias, se
diferentes das definicbes e conceitos estabelecidos para sua elaboragdo, dentro
das normas de engenharia, devem ser justificados, visto seus pesos no calculo
dos valores pecuniarios estabelecidos nas Medidas Mitigadoras.

10. Modelos de geragcéo de viagens
A analise dos impactos gerados por um empreendimento sobre o0 sistema
viario, tem por nortea-la a quantidade de viagens a serem geradas quando

implantado e as alteragbes que causarao na movimentagdo urbana da regiao
de implantacao.
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Muitos fatores influenciam a geracdo de viagens nos condominios
residenciais. Fatores socioecondmicos, tais como renda, tamanho da familia e
idade dos moradores, e fatores ligados ao ambiente urbano, tais como a
diversidade do uso do solo, a densidade da ocupacao, a distadncia aos centros
de comércio e servicos, o desenho urbano, a tipologia das edificacbes ou a
acessibilidade ao sistema de transporte publico.

Esta influéncia ocorre tanto na quantidade de viagens geradas, quanto no modo
de transporte utilizado. As viagens podem ser motorizadas, quando realizadas
por automoével, motocicleta ou pelo transporte publico; ou ndao motorizadas,
quando realizadas a pé ou de bicicleta.

A estimativa de geracao de viagens deve ser baseada em pesquisas realizadas
em regides que apresentem caracteristicas semelhantes as do empreendimento
que se pretende analisar. Quando nao existem dados confiaveis, devem-se
realizar pesquisas em pelo menos dois empreendimentos similares.

Portanto, a escolha de um modelo que mais se identifique com o tipo do
empreendimento em analise, deve considerar fatores como porte, localizacao,
uso, generalidade das amostras e pesquisas utilizadas na sua elaboracao.

A base de dados do InstituteofTransportationEngineers- ITE, disponivel da
publicacdo norte americana TripGeneration, referéncia largamente utilizada em
estudos de impacto, também pode ser utilizada, desde que sejam levadas em
consideracdo as diferencas entre a realidade norte-americana e a brasileira e
se avalie a influéncia dos fatores anteriormente citados.

A Rede Ibero-americana de Polos Geradores de Viagens, em sua publicagdo
“Polos Geradores de Viagens Orientados a Qualidade de Vida e Ambiental”,
apresenta um resumo das taxas e equacgdes de regressao do ITE para diferentes
tipologias construtivas e faz uma comparagdo com as taxas encontradas em
pesquisa realizada no Brasil pela NITTRANS, em Niter6i, para condominios
residenciais, onde foram considerados fatores locacionais, ligados ao ambiente
urbano.

10.1 Modelos disponiveis
O Uso do solo do empreendimento - unidades residenciais sem vagas

de garagem, salas comerciais e estacionamento rotativo - ndo encontra similar
no Municipio, permitido a partir de 2021, aprovado pela Lei 3.608/2021.

25



PROTOCOLO INTERNO NITTRANS: 2410 2023.071200/00034
Av. Almirante Ary Parreiras, 88 — Icarai — Niterdi — RJ

10.1.1 Unidades Residenciais - UR

A pesquisa disponivel no Caderno Técnico 01 (CT) da NITTRANS, para
condominios residenciais, ndo apresenta similaridade com o caso em estudo,
por utilizar um Universo de condominios que disponibilizam vagas de garagem
residenciais.

Conforme analise anterior, segundo Caderno Técnico da Nittrans, as
Unidades Residenciais (UR) s6 deverao gerar viagens no modal “a pé€”. Pela
localizagdo do empreendimento, proximo a Zona de Comeércio e Negoécios de
Icarai, caso a continuidade das viagens prossiga através de taxi ou aplicativos,
estas ndo deverdo impactar o trafego, pois sdo veiculos que ja estao circulando

nas vias, ndao podendo ser consideradas como novas viagens.

10.1.2 Unidades Comerciais - UC

A NitTrans utiliza 2 Modelos para lojas comerciais (Quadro 6),
disponibilizados no Boletim Técnico da Cia. de Trafego de Sdo Paulo (CET/SP),
elaborados para Lojas Especializadas e grandes Magazines, sem nenhuma
correlagdo com o caso em estudo. O que se observa é a adaptacdo das
variaveis, aleatoriamente, nos dois Modelos, de forma a obter-se algum numero

de viagens.
Niamero de Viagens - NV - Lojas especializadas
NV = 1,79NF - 18,85 - CET/SP
Nimero de Viagens - NV - Lojas de departamentos
NV (NF)= 4,71NF + 49,42 - CET/SP

10,76NFC - 257,42

NF - NUmero total de Funcionarios
NFC - Numero total de funcionarios na area comercial

Quadro 6: Modelos utilizados pela NitTrans para Unidades Comerciais - BT-
32/CET-SP

11. Céalculo das Viagens geradas

O Caderno Técnico da NitTrans, em “Conceito e Definicées”, coloca:
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. Viagens Produzidas: As viagens produzidas sao aquelas que apresentam
a origem na zona de trafego ou empreendimento que estd sendo analisado, sao
aquelas que saem nos condominios.

. Viagens Atraidas: Sdo as viagens que tem por destino a zona de trafego
ou empreendimento que estd sendo analisado, aquelas que entram nos
condominios.

. Viagens Geradas: Engloba tanto as viagens produzidas quanto as atraidas
por determinada zona de trafego ou empreendimento - residencial, comercial,
industrial, etc. - que se deseja estudar.

11.1 Viagens geradas pelas Unidades Residenciais

Aplicando os conceitos estabelecidos pela NitTRans para uso do seu
Modelo de Geracédo de Viagens Residenciais, ndo encontramos similaridade, no
caso em analise, para sua aplicacao.

As viagens geradas pelas Unidades Residenciais, 100% no Modal “a pé”,
terdo como segunda opcao alternativas difusas - vias por onde circulam coletivos
(Praia de Icarai, Rua Gaviao Peixoto, por exemplo), comércios e servicos no
proprio bairro, carro proprio estacionados no entorno (diversas opcoes), taxi e/ou
aplicativos que ja estdo circulando pelas vias etc. - sendo impossivel sua
mensuragao.

Assim, considerando que o surgimento de aplicativos de transportes
barateou este custo, com muitas pessoas passando a usa-los para seus
deslocamentos diarios, em detrimento de carros particulares, utilizamos, de forma
aleatéria, como dado de projeto, uma taxa de 10% sobre a estimativa de viagens
obtida, se aplicado o Modelo NitTrans, apresentado a partir do Capitulo 17 com
os resultados do Quadro 7

AUTOMOVEL - DADOS DE PROJETO ICARAI

PERIODO TOTAL ATRAIDAS PRODUZIDAS
Manha — 6:30 /9:00 17 3 14
Tarde — 16:00/20:00 17 11 6

Quadro 7: Viagens geradas - Modelo NitTrans

Se aplicado o Modelo da NitTrans serdo geradas, pelas UR, 17 viagens
de automével, nos horario de picos, manhd e tarde - inconcebivel pelas
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caracteristicas do prédio, sem vagas de garagem. Como dado de projeto,
consideramos que serao acrescidas 2 viagens ao trafego, deslocados
exclusivamente para atender aos moradores do prédio, no horario de pico.

NOTA: Destacamos que viagens de taxi ou de veiculos de aplicativos ndo
podem ser consideradas viagens novas, pois jd estdo em circulagdo nas vias.

11.2 Viagens geradas pelas Unidades Comerciais

Sem especificar horarios de pico, em seu Boletim Técnico 32, a
Companhia de Engenharia de Trafego de Sdo Paulo - CET/SP apresenta
Modelos de Geragcdo de Viagens para dois tipos de lojas: especializadas e de
departamentos. Para desenvolvimento do primeiro Modelo foram feitas pesquisas
em lojas como: J6 Tapetes, Casas Albano, Hermes Macedo etc. Entre as de
departamento foram: Mesbla, Sears, Eletroradiobraz etc.

Sao grandes lojas que existiam na cidade e S&o Paulo, subtendendo-se
que, pelos valores fixos das equacgdes, tinham um grande niumero de funcionarios
e, no caso das segundas, com areas administrativas e areas comerciais distintas.
As Lojas do empreendimento em analise, em um total de 2, tém é&reas de 31,13
e 31,00 m2.

A NitTrans utiliza os Modelos com a soma dos funcionarios de todas as
Unidades Comerciais, independente do uso. Na Tabela 1, apresentamos os
valores obtidos aplicando os Modelos definidos pela NitTrans, com os Numeros
de Funcionarios estimados indicados na Tabela 1 (NFC=4 e NF=4). Como se
observa, os valores obtidos ndao se aplicam.

QUADRO DE AREAS - LOJAS

Loja Area - m?
101 31,13
102 31
Vagas lojas 19,46
Total 81,59
Numero de Viagens - NV - Lojas especializadas Viagens geradas
NV (NF) = 1,79NF - 18,85 127,1961
Numero de Viagens - NV - Lojas de departamentos
NV (NF)= 4,71NF + 49,42 68,26
NV (NFC)= 10,76NFC - 257,42 -214,38
NF - Numero total de Funcionéarios 4
NFC - Numero total de funcionarios na area comercial 4

Tabela1: Viagens geradas pelas Unidades Comerciais - Modelo CET/SP
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Na nossa a analise consideramos que ndo deverdo ocorrer impactos no
sistema viario, no horario de pico, com a instalagdo das lojas.

11.3 Total de Viagens Geradas

Conforme explicitado anteriormente, ndo existem Modelos de Geragado de
Viagens para o Uso do Solo do empreendimento. Na nossa anélise utilizamos
alguns conceitos estabelecidos no Caderno Técnico da NitTrans, concluindo
sobre a incompatibilidade do Modelo da NitTrans para condominios residenciais
com o uso do solo do empreendimento em analise.

O Quadro 8 apresenta os resultados mensurados, segundo avaliacdo dos
seguintes aspectos:

e A indisponibilidade de Vagas de Garagem - NV;

e As dimensbes das Unidas Residenciais - kitnets;

e A disponibilidade de transportes coletivos e

e A disponibilidade de taxi e veiculos de aplicativos, que ndo podem ser

consideradas como viagens novas.

DADOS DE PROJETO

Viagens geradas

Unidades Residenciais - UR 2
Unidades Comerciais - UC 0
Total 2

Rua impactada

Av. Almirante Ary Parreiras

Quadro 8: Dados de projeto - Viagens geradas Totais
11.4 Divisao espacial das viagens geradas
O destino e a origem das viagens geradas por um empreendimento
definem as vias a sofrerem impactos destas viagens. A NITtrans, em seu
Caderno Técnico, divulga dados sobre as caracteristicas das viagens geradas

nas Zonas de Trafego estudadas.

11.5 Divisao temporal das viagens
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A distribuicdo das viagens ao longo do tempo foi feita proporcionalmente
aos valores obtidos nas contagens, nos horéarios de pico.

12 Capacidade das vias

Conforme metodologia apresentada, os impactos sobre o sistema viario,
causados por viagens de automoveis geradas por um nono empreendimento
(PGV), sdo mensurados pelas variagcbes no Nivel de Servico da via por onde
circularédo essas viagens e, conforme Metodologia (CT-01 - NitTrans), no horario
de pico.

Por nao oferecer Vagas de Garagem, as viagens geradas pelo
empreendimento se dardo de forma difusa, ndo sendo possivel estimar quais
vias serao impactadas.

E uma grandeza relacionada ao fluxo, & corrente de trafego e a
mobilidade proporcionada, dependente de fatores naturais, geométricos e de uso

do solo:

. Geometria da via: n? de faixas, largura, rampa, curvatura;

. Condigbes locais: tipo de motorista, interferéncias (pedestres,
estacionamento);

. Composicao do trafego: tipo de veiculo, movimentos;

. Controle de trafego: sinalizagbes, prioridades, semaforos, fluxos
conflitantes e

. Outros: acidentes, eventos extras e fatores climaticos como chuva e
neblina.

Pode ser definida em toda sua extensdo ou em segmentos com
caracteristicas homogéneas, sendo, esta ultima, mais aplicada em vias urbanas,
onde encontramos variagdes consecutivas no uso do solo.

Na publicacdo Polos Geradores de Viagens Orientados a Qualidade de Vida e
Ambiental - Glossario (Rede ibero-Americana de Estudos em Polos Geradores
de Viagens - FAPERJ/CNPq) a capacidade é assim definida:

. CAPACIDADE BASICA DE TRANSITO - Numero de veiculos maximo que
podem passar por um ponto de uma rodovia, durante certa unidade de tempo,
em condi¢gdes que se aproximem das ideais. (Referéncia: DNER. Vocabulario
rodoviario. Brasilia, 1979).
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A Companhia de Engenharia de Trafego de Sao Paulo (CET/SP), no seu Boletim
Técnico 5, considera, além das caracteristicas fisicas da via, outros fatores que
influem na sua capacidade, como a demanda de trafego e a interagdo dos
veiculos no fluxo de trafego.

Para a CET/SP o volume de trafego (numero de veiculos que passa por
uma determinada se¢do da via na unidade de tempo), a velocidade e a
densidade (espagcamento entre os veiculos) sao fatores que influem na
capacidade da via, que é assim definida:
‘0 maximo numero de veiculos que pode passar sobre uma dada secado de
uma dada faixa ou via em uma direcdo (ou em ambas para vias de duas ou
trés faixas), durante a unidade de tempo nas condi¢cdes normais de trafego e
da via.”
O Cobdigo de Transito Brasileiro (CTB), em seu Artigo 60, classifica as vias
abertas a circulagcédo, de acordo com sua utilizagdo, em:
| - vias urbanas:
a) via de transito rapido;
b
c
d
Il - vias rurais:

)
) via arterial;
) via coletora;
)

via local;

a) rodovias;

b) estradas.

Pelo CTB, cada tipo de via possui caracteristicas e fungdes especificas, com
limites de velocidades distintos.

Portanto, no Calculo de Capacidade de vias urbanas, fatores objetivos e
subjetivos devem ser considerados: condigdes geométricas, uso do solo,
fiscalizacdo e classificagdo da via, entre outros.

As normas norte americanas definidas nas publicagcdes “Traffic Signals” e
“‘Highway Capacity Manual - HCM”, editadas pelo Institute of Transportation
Engineers (ITE), sdo as mais utilizadas para calculo de capacidades de vias.
O HCM apresenta a seguinte formula geral:

O HCM considera fatores de reducado relativos as condicoes da pista e do
trdfego, tais como: ruas em ladeira; trdfego de carros comerciais;
estacionamentos nas laterais; e as condigcdes gerais da rua - conversoes,
interferéncia de pedestre, redutores de velocidade, entre outros fatores - Quadro
9.
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FATORES DE AJUSTE PARA CALCULO DA CAPACIDADE DA VIA

Simbolo Definigdo
S0 Fluxo basico de saturagéo
N Nimero de faixas do grupo de faixas
Fur Fator de ajusts para largura da faixa
Fhy Fator de ajuste para velculos pesados
Fa Fator de ajuste devido & declividade
Fo Falor de ajuste para efeito de estacionamento adjacente
Fus Falor de ajuste para efsito de bloqueio (entrada e saida de veiculos das garagens)
Fa Fator de ajuste para o lipo de drea urbana
Fu Fator de ajuste para giros & esquerda
Fn Fator de ajusle para giros & direita

Quadro 9: Fatores de ajuste para calculo da capacidade da via

Para efeito de ajustes, o calculo do fluxo de saturagdo (S), que
corresponde a capacidade maxima de escoamento de uma via, em regime
ininterrupto, deve levar em consideracao fatores relacionados a ocupacao da
pista, aplicando valores de equivaléncia para o calculo dos veiculos equivalentes
ou veiculos totais, definidos em “unidade de carros de passeio - ucp” - Quadro

10.

Tipo de Veiculo Fator de Equivaléncia
Carro de passeio 1,00
Onibus 2,25
Caminhao 2,50
Motocicleta 0,33
Bicicleta 0,20

Quadro 10: Fatores de equivaléncia de veiculos - Fonte HCM, 2000.

O calculo parte de contagens veiculares e a férmula do Fluxo reflete a
capacidade da via nas condi¢des ideais, se considerados os fatores de reducgao
locais.

A mais usual é apresentada no Método de Webster:

S = 525 x L (condigbes ideais)

Onde, L= largura da aproximacédo e 5,50 < L < 18,0 m.

De forma empirica utiliza-se a seguinte formula:

Cfinal= 525L x Fdeclividade x Fcomercial x Festacionamento x Fcondigcbes
Sendo,

Cfinal - Capacidade final da via;

L - Largura efetiva da via em metros;
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Fdeclividade - fator de reducdo da capacidade em fungcdo da declividade da via,
que funciona como redutor de velocidade;

Fcomercial - fator de reducdo da capacidade da via em funcdo da circulagao
de veiculos comerciais - 6nibus e caminhdo - que ocupam maior espago nas
vias e apresentam menor velocidade;

Festacionamento - fator de reducdo da capacidade da via em fung¢do do
estacionamento, que reduz a largura da via e interrompe a(s) pista(s) em alguns
momentos.

Fcondicbes - fator de reducdo da capacidade da via em fungdo de fatores
relacionados ao estado da pavimentagdo; ao uso do solo; a localizagdo de
semaforos; conversoes; conflito com pedestres; entrada de garagens, entre
outros.

12.1 Capacidade das vias utilizadas - Av. Almirante Ary Parreiras

Classificada como Arterial Secundaria, tem cerca de 2.000 metros de
extensdo, com inicio na Praia de Icarai e término na Rua Mario Viana, em
Santa Rosa. Com duas pistas, sdo duas caixas de rolamento em cada,
separadas pelo Rio Icarai. O empreendimento - a cerca de 200 metros da Praia
de Icarai, proximo a pontos de 6nibus que atendem todo o municipio € ao Rio
de Janeiro - esta localizado na pista sentido Santa Rosa.

Os veiculos utilizados pelos moradores, diferentes dos carros préprios -
taxi, aplicativos, carona etc. - acessarao a portaria do prédio a Partir da Praia
de lcarai. Os eventuais carros dos proprios moradores, deverdao estar
estacionados, de forma difusa, pelas ruas proximas

Na Tabela 2 apresentamos a Capacidade da via, no trecho, considerada em
condi¢cbes de fluxo normal, sem interrupgdes.

Rua Almirante Ari Parreiras Coletora
Cfinal =525 x L x Fdeclividade x Fcomercial x Festacionamento x Fcondicdes

L(m)= 7

Fdeclividade = 1

Fcomercial = 0,9

Festacionamento = 0,65

Fcondicdes = 0,7 Intersegdes, conflitos
C= 1505 veiculos/hora -

Tabela 2: Capacidade da via
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12.2 Dados de Projeto - Capacidade

As viagens geradas e a Capacidade da via estdo na Tabela 3.

DADOS DE PROJETO

Viagens geradas

Unidades Residenciais - UR

Unidades Comerciais - UC

Total

Capacidade

C = 1.505 ucp hora

Rua impactada

Av. ALMIRNTE Ary Parreiras - sentido Santa Rosa

Tabela 3: Dados de Projeto - Capacidade
13. Nivel de Servigo - NS

Niveis de Servico (NS) sdo padrées de referéncia qualitativos definidos e
utilizados para caracterizar as condicdes de operagdo de uma corrente de
trafego, sob o ponto de vista do conforto do usuario. Representam os diversos
estagios de qualidade do fluxo do trafego, desde o melhor (fluxo livre) até o
pior (congestionamento). E representado pela relagédo entre o volume de trafego
que circula em uma via e sua capacidade de escoa-lo.

NS = V/C (0 < NS < 1)

Sendo

Vt= volume de trafego - veiculos/unidade de tempo
C = capacidade da via - veiculos/unidade de tempo

A variagdo deste parametro, com o acréscimo das viagens geradas pelo
empreendimento as viagens sem o empreendimento, mensura os impactos
viarios causados.

Para descrevé-los tecnicamente foram definidos intervalos de valores
relacionados aos parametros fisicos que constituem as principais variaveis
envolvidas no fluxo de trafego - o Volume do trafego e a Capacidade da via -
classificados em seis niveis, nomeados através das seis primeiras letras do
alfabeto: A, B, C, D, E e F.
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O fluxo totalmente livre corresponde ao Nivel de Servico A, enquanto que o
Nivel de Servico F esta relacionado ao congestionamento completo. O Nivel
de Servico E, NS=1, corresponde ao fluxo maximo, igual ao valor da
Capacidade da via. - Quadro 11.

Do ponto de vista do motorista podem ser assim definidos:
Nivel de servico A: Corresponde a uma situacéo de fluidez do trafego, com
baixo fluxo de trafego e velocidades altas, somente limitadas pelas condi¢ées
fisicas da via. Os condutores ndo se véem forcados a manter determinada
velocidade por causa de outros veiculos.
Nivel de servigo B: Corresponde a uma situacéo estavel, onde ndo se
produzem mudangas bruscas na velocidade, ainda que esta comega a ser
condicionada por outros veiculos.
Nivel de servigo C: Corresponde a uma circulagéo estavel, mas a velocidade
e as manobras estdo consideravelmente condicionadas pelo resto do trafego.
Os adiantamentos e a troca de faixa sdo mais dificeis, mas as condi¢coes de
circulagao sao toleraveis. Ocorrem geralmente em vias urbanas.
Nivel de servigo D: Corresponde a uma situagdo onde trafego comeca a ser
instavel, em que se produzem trocas bruscas e imprevistas na velocidade e
as manobras dos condutores estdo muito restringida pelo resto do trafego.
Ainda que a situacdo ndo seja cOmoda, pode ser tolerada durante periodos
nao muito longos.
Nivel de servigo E: Supde que o trafego € préximo a capacidade da via e as
velocidades sdo baixas. As paradas sao freqlentes, sendo instaveis e
forcadas as condigdes de circulagao.
Nivel de servigco F: O volume fica acima da capacidade da via, com
velocidade praticamente zero. O extremo do nivel F é um absoluto
congestionamento da via (que se alcanga nas horas de pico em muitas vias
centrais nas grandes cidades).
As faixas de variagdo dos niveis sao:

Nivel Faixa

A até 0,25

B 0,26 até 0,5
© 0,51 até 0,70
D 0,71 até 0,85
E 0,86 até 1,00

Quadro 11: Faixas dos Niveis de Servigo - NS
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Nas Tabelas 4 e 5 acrescentamos as viagens estimadas (2) as obtidas

nas contagens do dia 21 de novembro e, nas Tabela 5 e 6, as 17 viagens

estimadas com a aplicagcdo do Modelo da Nittrans (Capitulo17),

A via opera atualmente com Nivel de Servico A, ndo sofrendo alteragées

com as 2 viagens geradas pelo empreendimento, a serem somadas ao trafego

atual, nem com as 17 do Modelo NitTrans.

Av. Almirante Ary Parreiras - 21nov

‘ 1.505 ‘ Veiculos/hora

Viagens geradas = ‘

B

CAPACIDADE DA VIA

SITUACAO ATUAL SITUAGCAO FUTURA
Faixa horaria Viagens atuais NS Viagens empreendimento Viagens futuras NS
06:30 - 06:45 12 0,03 A 0 12 0,03 | A
06:45 - 07:00 5 0,01 A 0 5 0,01 [ A
06:30 - 07:00 17 0,02 A 0 17 0,02 | A
07:00 - 07:15 12 0,03 A 0 12 0,03 | A
07:15-07:30 8 0,02 A 0 8 0,02 [ A
07:30 - 07:45 12 0,03 A 0 12 0,03 | A
07:45 - 08:00 8 0,02 A 0 8 0,02 | A
07:00 - 08:00 40 0,03 A 1 41 003 [ A
08:00 - 08:15 11 0,03 A 0 11 0,03 [ A
08:15 - 08:30 7 0,02 A 0 7 0,02 [ A
08:30 - 08:45 14 0,04 |A 0 15 0,04 | A
08:45 - 09:00 7 0,02 A 0 7 0,02 | A
08:00 - 09:00 40 0,03 A 1 41 0,03 [ A
9:00 - 9:15 12 0,03 A 0 12 0,03 | A
9:15-9:30 5 0,01 A 0 5 001 [ A
09:00 - 09:30 17 0,02 A 0 17 0,02 | A
TOTAL 113 2 115

Tabela 4: Nivel de Servigo - 21 nov manha
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Av. Almirante Ary Parreiras - 21nov

‘ 1.505 ‘ Veiculos/hora

Viagens geradas = ‘

B

CAPACIDADE DA VIA
Faixa horaria SITUACAO ATUAL SITUAGCAO FUTURA

Viagens atuais NS Viagens empreendimento Viagens futuras NS
17:00-17:15 10 0,03 A 0 11 0,03 | A
17:15-17:30 16 0,04 |A 0 16 0,04 | A
17:30-17:45 14 0,04 A 0 14 0,04 | A
17:45 - 18:00 16 0,04 |A 0 16 0,04 | A
17:00 - 18:00 56 0,04 |A 1 57 0,04 | A
18:00 - 18:15 15 0,04 |A 0 15 0,04 | A
18:15-18:30 15 0,04 |A 0 15 0,04 | A
18:30- 18:45 11 0,03 A 0 11 003 [ A
18:45 - 19:00 16 0,04 |A 0 16 0,04 | A
18:00 - 19:00 56 0,04 |A 1 56 0,04 | A
19:00 - 19:15 11 0,03 A 0 11 0,03 | A
19:15-19:30 11 0,03 A 0 11 0,03 | A
19:30 - 19:45 9 0,02 A 0 9 0,02 | A
19:45 - 20:00 7 0,02 A 0 7 0,02 | A
19:00 - 20:00 37 0,02 A 0 37 0,02 [ A
TOTAL 149 2 151

Tabela 5: Nivel de Servigo - 21 nov tarde
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Av. Almirante Ary Parreiras - 22nov

CAPACIDADE DA VIA

‘ 1.505 ‘ Veiculos/hora

Viagens geradas = ‘ 17 ‘

Faixa horaria

Situagdo atual sem empreendimento

Situagdo com empreendimento

Viagens

atuais | NS Viagens futuras NS
06:30 - 06:45 7 0,02 (A 1 8 0,02 | A
06:45 - 07:00 6 0,01 [A 1 6 0,02 | A
06:30 - 07:00 12 0,02 (A 2 14 0,02 | A
07:00 - 07:15 11 0,03 [A 2 12 0,03 | A
07:15-07:30 11 0,03 [A 2 13 0,03|A
07:30 - 07:45 12 0,03 [A 2 14 0,04 | A
07:45 - 08:00 9 0,02 [A 1 10 0,03|A
07:00 - 08:00 43 0,03 [A 6 49 0,03 | A
08:00 - 08:15 7 0,02 (A 1 8 0,02 | A
08:15 - 08:30 7 0,02 [A 1 8 0,02 A
08:30 - 08:45 10 0,03 [A 2 12 0,03 | A
08:45 - 09:00 13 0,03 [A 2 14 0,04 | A
08:00 - 09:00 37 0,02 (A 6 43 0,03 | A
9:00 - 9:15 16 0,04 [A 2 18 0,05| A
9:15 - 9:30 6 0,02 A 1 7 0,02 | A
09:00 - 09:30 22 0,03 [A 3 26 0,03 | A
TOTAL 114 17 131

Tabela 6: Nivel de Servico - 22 nov manha
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Av. Almirante Ary Parreiras - 22nov

CAPACIDADE DA VIA l 1.505 ‘ Veiculos/hora Viagens geradas = | | 17
Viagens

sem empreendimento empreendimento com empreendimento

Viagens
Faixa horaria atuais | NS Viagens futuras NS
17:00-17:15 10 0,03 [A 1,14 11 0,03 A
17:15-17:30 13 0,03 |A 1,46 15 004 A
17:30-17:45 14 0,04 |[A 1,58 16 0,04 | A
17:45 - 18:00 13 0,03 |A 1,43 14 0,04 A
17:00 - 18:00 50 0,03 |A 5,61 56 004 A
18:00 - 18:15 13 0,03 |A 1,40 14 0,04 | A
18:15 - 18:30 16 0,04 |A 1,77 18 0,05]|A
18:30- 18:45 13 0,03 [A 1,40 14 0,04 | A
18:45 - 19:00 13 0,04 |A 1,47 15 0,04 A
18:00 - 19:00 54 0,04 |A 6,03 60 0,04 A
19:00 - 19:15 11 0,03 |A 1,18 12 0,03]|A
19:15-19:30 17 0,05 |A 1,91 19 0,05|A
19:30-19:45 11 0,03 [A 1,22 12 0,03|A
19:45 - 20:00 9 0,02 |A 1,05 10 0,03]A
19:00 - 20:00 48 0,03 |A 5,36 53 0,04 A
TOTAL 152 17 169

Tabela 7: Nivel de Servico - 22 nov tarde

DADOS DE PROJETO

Viagens geradas

Unidades Residenciais - UR 2

Unidades Comerciais - UC 0

Total 2
Capacidade

C 1.505 veiculos hora

Nivel de Servigo

Antes do empreendimento = A Depois do empreendimento = A

Rua impactada

Av. Alm. Ary Parreiras - sentido Santa Rosa

Tabela 8: Dados de Projeto - Capacidade
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14. Analise, conclusées e recomendacdes

Icarai € muito bem atendido pelo sistema de transporte publico, conta
com um comércio variado, atendendo a todas as classes sociais, agéncias de
todos os grandes bancos, apresenta, em algumas areas, cal¢adas relativamente
confortaveis, tendo, o Modal a pé&, como melhor op¢cédo para deslocamentos.

Assim, além dos Modelos da Nittrans, elaborados em 2010, nao
corresponderem mais a realidade do sistema viario do municipio, as
caracteristicas das Unidades Residenciais em analise ndo se assemelham com
0 universo das pesquisas realizadas para elaboracdo dos modelos, ndo cabendo,
portanto, 0 seu uso no nosso estudo.
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Segunda Parte — Modelo NitTrans

Nesta parte aplicamos o Modelo de Geragdo de Viagens para
Condominios Residenciais desenvolvido pela NitTrans que, conforme citado
anteriormente, nao apresenta nenhuma aplicaggo no uso do solo do
empreendimento em analise.

Aplicamos a mesma metodologia anterior:

e estimamos o numero de viagens geradas e,

e definida a Capacidade da via,

e calculamos o Nivel de Servico atual da via, obtido mediante as
contagens realizadas e,

e incrementando a estas as viagens estimadas, avaliamos a variagcao
que ocorrera no Nivel de Servigo da via.

15. SEGUNDA PARTE - Viagens geradas pelo empreendimento -
Modelo Nittrans

A pesquisa da NITTRANS apresenta Modelos de Geragcdo de Viagens
para Estabelecimentos Residenciais em 05 regides do municipio, para viagens
feitas por automoével ou a pé. As viagens a pé incluem todas as viagens em
que as pessoas sairam a pé dos condominios e sdo subdivididas em viagens
ndao motorizadas ou por transporte publico. As regides pesquisadas foram:
Centro; Icarai; Santa Rosa; Regidao Oceanica; e Pendotiba.

Estas Regides sao definidas como Zonas de Trafego - ZT, que
correspondem as Areas razoavelmente homogéneas em relacéo aos fatores que
influenciam na geragao de viagens: uso do solo, caracteristicas socioecondmicas,
caracteristicas do sistema viario e oferta de transporte coletivo.”

O Modelo desenvolvido pela NITTRANS adota como variaveis
independentes o numero de Unidades Residenciais (UR) e o numero de Vagas
de Garagem (NV). Apresenta equacgbes de regressao e taxas degeragao para
cada modal, automoOvel ou a pé, nas diversas Zonas de Trafego, no Periodo
Integral (6:00 - 20:00h) e nos Horarios de Pico da Manha (6:30 - 9:30) e da
Tarde (17:00 - 20:00h), com respectivas Distribuicbes Direcionais (viagens
atraidas ou produzidas).
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Permitindo a Distribuicdo Espacial, o Modelo apresenta ainda o Motivo

das Viagens (trabalho, estudo, lazer etc.) e a Regido de Origem e Destino das

viagens, o que permite avaliar a distribuicdo espacial dos impactos.

15.1 Viagens de automéveis

Aplicando os Modelos desenvolvidos pela NitTrans, apresentamos na

Tabela 2.1 os totais se viagens estimadas para o periodo integral, de 06:00 as

20:00 horas, com as variaveis Unidades Residenciais (UR) e Numero de Vagas

de estacionamento (NV). Com 42 Unidades residenciais, serdao geradas, no

tempo integral, 66 viagens pela variavel UR e zero por NV .Conforme Tabela

2.2, serao geradas 17 viagens no horario de pico da manhad e 17 horario no

pico da tarde, pela variavel UR.

AUTOMOVEL - GERAGAO DE VIAGENS - INTEGRAL - 06:00/20:00h

Empreendimento

0

Endereco

Rua Almirante Ari Parreiras, 88

Unidades Residenciais - UR

42

ZONA DE TRAFEGO

Nudmero de Vagas - NV 0 ICARAI
Periodo Unidades Residenciais Nudmero de Vagas
Taxa Viagens Taxa Viagens
INTEGRAL 1,58 66 1,25 0
Atraidas 0,4408 29 0,4408 0
Produzidas 0,5592 37 0,5592 0
Tabela 9: Tempo Integral - Modelo NitTrans
AUTOMOVEL - GERAGAO DE VIAGENS - HORARIO DE PICO
Empreendimento 0
Endereco Rua Almirante Ari Parreiras, 88
Unidades Residenciais - UR 42 ZONA DE TRAFEGO
Nudmero de Vagas - NV 0 ICARAI
Periodo UR NV
Taxa Viagens Taxa Viagens
MANHA - 06:30/09:30h 0,4 17 0,32 0
Atraidas 0,182 3 0,181 0
Produzidas 0,819 14 0,819 0
TARDE - 17:00/20:00 0,41 17 0,32 0
Atraidas 0,6602 11 0,6602 0
Produzidas 0,3398 6 0,3398 0
Tabela 10:Horarios de pico - Modelo NitTrans

Na Tabela bbbb apresentamos um resumo das viagens geradas pela

variavel Unidades Residenciais (UR), indicando a dire¢do e, na Tabela bbb, os

resultados pelo Numero de Vagas (NV).
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AUTOMOVEL - VIAGENS GERADAS POR UR ICARA[

PERIODO GERADAS ATRAIDAS PRODUZIDAS

Manh3 - 6:30 /9:00 17 3 14
Tarde — 16:00/20:00 17 11 6

Tabela 11: Viagens geradas - UR - Modelo NitTrans

AUTOMOVEL- VIAGENS GERADAS POR NV ICARA[
PERIODO GERADAS ATRAIDAS PRODUZIDAS
Manh3 - 6:30 /9:00 0 0 0

Tarde — 16:00/20:00 0 0 0

Tabela 12: Viagens geradas - NV - Modelo NitTrans

Finalmente, na Tabela ttt, os valores de projeto aplicando-se o modelo da
Nittrans, indicando o sentido das viagens: produzidas ou atraidas.

AUTOMOVEL - DADOS DE PROJETO ICARA[

PERIODO GERADAS ATRAIDAS PRODUZIDAS

Manha - 6:30 /9:00 17 3 14
Tarde — 16:00/20:00 17 11 6

Tabela 13: Viagens geradas - Dados de Projeto - Modelo NitTrans

O Caderno Técnico da NitTRans define:

e Viagens Geradas: Engloba tanto as viagens produzidas quanto as atraidas

por determinada zona de trafego ou empreendimento - residencial,

comercial, industrial, etc. - que se deseja estudar.

e Viagens Produzidas: As viagens produzidas sao aquelas que apresentam

a origem na zona de trafego ou empreendimento que esta sendo

analisado, sao aquelas que saem nos condominios.

e Viagens Atraidas: Sao as viagens que tem por destino a zona de trafego

ou empreendimento que esta sendo analisado, aquelas que entram nos

condominios.
Nao apresentando vagas de estacionamento, o empreendimento, por
definicdo, ndo tera viagens produzidas nem atraidas.
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16. SEGUNDA PARTE - Capacidade e Nivel de Servico da Av. Alm.
Ary Parreiras

Obtida na primeira parte do trabalho.

17. SEGUNDA PARTE - Nivel de Servigo - NS

Diferente dos Modelos desenvolvidos pela NitTrans, com as vagas de

garagem localizadas no mesmo prédio das Unidades Residenciais, no caso em

analise, sem vagas de garagem, ndo se consegue fazer a distribuicdo espacial

das viagens, ndao sendo possivel a identificacdo das vias que receberao o trafego

gerado e, consequentemente, os Niveis de Servico. Apenas como informacéo,

apresentamos, nas Tabela 14 e 15, as variagcdes do Nivel de Servico da Av.

Almirante Ary Parreiras, nos horarios de pico, caso as 17 viagens estimadas

tivessem origem e destino no empreendimento, sem considerar o fator direcional.

Av. Almirante Ary Parreiras - 21nov

CAPACIDADE DA
VIA

1.505ucp/hora

Faixa horaria

S sem empreendimento

Viagens
empreendimento

Viagens geradas = 17

com empreendimento

Viagens atuais NS Viagens futuras NS
06:30 - 06:45 7 0,02| A 1 8 0,02 A
06:45 - 07:00 6 0,01| A 1 6 0,02 A
06:30 - 07:00 12 0,02 | A 2 14 0,02 A
07:00 - 07:15 11 0,03| A 2 12 0,03 A
07:15-07:30 11 0,03| A 2 13 0,03 A
07:30 - 07:45 12 0,03| A 2 14 0,04 A
07:45 - 08:00 9 0,02 | A 1 10 0,03 A
07:00 - 08:00 43 0,03| A 6 49 0,03 A
08:00 - 08:15 7 0,02| A 1 8 0,02 A
08:15 - 08:30 7 0,02 A 1 8 0,02 A
08:30 - 08:45 10 0,03| A 2 12 0,03 A
08:45 - 09:00 13 0,03 A 2 14 0,04 A
08:00 - 09:00 37 0,02| A 6 43 0,03 A
9:00 - 9:15 16 0,04 A 2 18 0,05 A
9:15-9:30 6 0,02 A 1 7 0,02 A
09:00 - 09:30 22 0,03| A 3 26 0,03 A
TOTAL 114 17 131
Tabela 14: NS - 21 nov - manha - Modelo NitTRans
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Av. Almirante Ary Parreiras - 21nov

CAPACIDADE DA VIA

1.505 Veiculos/hora

Viagens geradas = 17

Viagens
sem empreendimento | empreendimento | com empreendimento
Viagens NS NS

Faixa horaria atuais Viagens futuras

17:00-17:15 10| 0,03 (A 1,14 11 0,03 | A
17:15-17:30 13| 0,03 |A 1,46 15 0,04 | A
17:30-17:45 14| 0,04 A 1,58 16 0,04 | A
17:45 - 18:00 13| 0,03 |A 1,43 14 0,04 | A
17:00 - 18:00 50| 0,03|A 5,61 56 0,04 | A
18:00 - 18:15 13| 0,03 |A 1,40 14 0,04 | A
18:15 - 18:30 16| 0,04 | A 1,77 18 0,05 A
18:30 - 18:45 13| 0,03 (A 1,40 14 0,04 | A
18:45 - 19:00 13| 0,04 | A 1,47 15 0,04 | A
18:00 - 19:00 54| 0,04 |A 6,03 60 0,04 | A
19:00 - 19:15 11| 0,03 |A 1,18 12 0,03 A
19:15-19:30 17| 0,05(A 1,91 19 0,05 | A
19:30 - 19:45 11| 0,03 (A 1,22 12 0,03 | A
19:45 - 20:00 9] 0,02A 1,05 10 0,03 A
19:00 - 20:00 48| 0,03 | A 5,36 53 0,04 | A
TOTAL 152 17 169

Tabela 15: NS - 22 nov - tarde - Modelo NitTRans

Mesmo considerando, como dado de projeto, os valores obtidos com o

Modelo da NitTrans, ndo causam variagées nos Niveis de Servigo. Portanto a

via ndo é impactada com as viagens geradas pelo empreendimento.

18. Conclusdes

Independente do Modelo utilizado para estimativa das viagens geradas

pelo empreendimento, as vias do entorno, em especial a Av. Alm. Ary Parreiras,

ndo serdao impactadas,

empreendimento

nada existindo que impeca

a construgdo do
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CONTAGEM VOLUMETRICA DE VEICULOS

DATA:21/11/2023

LOCAL: Av. Alm. Ary Parreiras,88

FRACAO DA HORA| CARRO | ONIBUS |CAMINHAO| MOTO |VAN/KOMBI|BICICLETA | TOTAL
06:00-06:15 4 0 1 0 0 5
06:15-06:30 8 1 0 0 1 10
06:30-06:45 6 0 0 0 0 3
06:45-07:00 5 0 1 0 1
07:00-06:15 8 1 0 0 1 10
07:15-06:30 9 0 0 2 1 12
07:30-06:45 11 0 0 1 0 12
07:45-08:00 7 0 2 1 0 10
08:00-08:15 7 0 0 0 0
08:15-08:30 7 0 1 0 0
08:30-08:45 10 0 1 0 0 11
08:45-09:00 7 1 0 1 3 0 12
09:00-09:15 11 2 0 0 0 13
09:15-09:30 6 0 1 0 0 7
09:30-09:45 12 0 1 0 2 15
09:45-10:00 11 0 1 1 2 15
10:00-10:15 7 3 0 0 2 12
10:15-10:30 11 3 1 0 2 17
10:30-10:45 12 0 0 0 2 14
10:45-11:00 13 0 3 0 2 18
11:00-11:15 16 0 2 0 2 20
11:15-11:30 10 0 2 0 2 14
11:30-11:45 5 0 2 0 2 9
11:45-12:00 9 0 2 0 2 13
12:00-12:15 6 0 2 2 2 12
12:15-12:30 11 0 1 0 2 14
12:30-12:45 7 0 2 0 2 11
12:45-13:00 8 0 2 0 2 12
13:00-13:15 7 0 1 0 5 13
13:15-13:30 7 0 6 0 5 18
13:30-13:45 6 0 0 0 5 11
13:45-14:00 7 0 1 0 5 13
14:00-14:15 9 0 4 0 2 15
14:15-14:30 7 0 4 0 2 13
14:30-14:45 7 0 3 0 4 14
14:45-15:00 7 2 4 0 3 16
15:00-15:15 8 2 3 0 3 16
15:15-15:30 9 2 3 0 1 15
15:30-15:45 10 0 6 0 1 17
15:45-16:00 8 0 7 0 1 16
16:00-16:15 6 0 2 0 1 9
16:15-16:30 9 0 4 0 1 14
16:30-16:45 10 0 3 0 1 14
16:45-17:00 8 0 3 0 1 12
17:00-17:15 9 0 3 0 1 13
17:15-17:30 12 0 2 0 2 16
17:30-17:45 13 0 3 0 1 17
17:45-18:00 11 0 5 0 1 17
18:00-16:15 11 0 4 0 1 16
18:15-16:30 13 0 2 2 1 18
18:30-16:45 11 0 4 0 1 16
18:45-19:00 12 0 3 0 1 16
19:00-19:15 9 0 3 0 3 15
19:15-19:30 11 2 0 3 0 3 19
19:30-19:45 9 0 1 1 3 14
19:45-20:00 8 0 3 0 2 13
TOTAL 498 3 16 119 13 96 745
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CONTAGEM VOLUI|VIETRICA D|E VEiCULOS DATA:22/11/2023

LOCAL: Av. Alm. Ary Parreiras,88

FRAGAO DA HORA| CARRO ONIBUS [CAMINHAO| MOTO |VAN/KOMBI|BICICLETA| TOTAL
06:00-06:15 8 0 0 0 8
06:15-06:30 8 0 0 0 1 9
06:30-06:45 9 1 0 0 0 2 12
06:45-07:00 5 0 0 0 1 6
07:00-06:15 10 0 0 2 1 13
07:15-06:30 7 0 0 1 0 8
07:30-06:45 11 0 0 1 0 12
07:45-08:00 7 0 2 0 0 9
08:00-08:15 8 1 0 2 0 0 11
08:15-08:30 7 0 1 0 0 8
08:30-08:45 11 0 1 3 0 15
08:45-09:00 7 0 1 0 0 8
09:00-09:15 12 0 0 0 0 12
09:15-09:30 4 0 1 0 2 7
09:30-09:45 12 0 1 1 2 16
09:45-10:00 11 2 0 1 0 2 16
10:00-10:15 8 3 0 0 2 13
10:15-10:30 13 0 1 0 2 16
10:30-10:45 13 0 2 0 2 17
10:45-11:00 13 0 3 0 2 18
11:00-11:15 14 2 2 0 2 20
11:15-11:30 10 0 3 0 2 15
11:30-11:45 7 2 2 0 2 13
11:45-12:00 9 0 4 2 2 17
12:00-12:15 7 0 2 0 2 11
12:15-12:30 11 0 1 0 2 14
12:30-12:45 8 0 2 0 2 12
12:45-13:00 8 0 2 0 2 12
13:00-13:15 7 0 1 0 5 13
13:15-13:30 8 0 3 0 5 16
13:30-13:45 6 0 0 0 5 11
13:45-14:00 4 0 0 0 2 6
14:00-14:15 9 0 4 0 2 15
14:15-14:30 7 0 4 0 4 15
14:30-14:45 4 0 3 0 3 10
14:45-15:00 7 2 4 0 3 16
15:00-15:15 8 2 3 0 6 19
15:15-15:30 9 0 3 0 1 13
15:30-15:45 9 0 6 0 1 16
15:45-16:00 8 0 7 0 1 16
16:00-16:15 6 0 5 0 1 12
16:15-16:30 10 0 4 0 1 15
16:30-16:45 10 0 3 0 1 14
16:45-17:00 8 0 3 0 1 12
17:00-17:15 9 0 3 0 2 14
17:15-17:30 14 0 4 0 2 20
17:30-17:45 13 0 3 0 1 17
17:45-18:00 12 1 0 5 0 1 19
18:00-16:15 11 0 4 2 1 18
18:15-16:30 13 0 4 0 1 18
18:30-16:45 7 1 0 4 0 1 13
18:45-19:00 13 0 7 0 3 23
19:00-19:15 9 0 3 0 3 15
19:15-19:30 8 0 3 1 3 15
19:30-19:45 8 0 2 0 2 12
19:45-20:00 5 0 4 0 2 11
TOTAL 500 6 11 133 13 99 762
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Tabela de resumo das informagdes

Area Total Construida - ATC

Area Construida Computavel - ACC

Nivel de servigo atual e futuro A/A
Quantidade blocos 1
Quantidade Unidades Residenciais - UR — 42
Atividade do empreendimento — Misto
Quantidade Unidades Comerciais 2
Quantidade vagas de estacionamento 0
Horérios de funcionamento comércio 9/19h

Viagens geradas — UR — manhé/tarde

2/2 —17/17 COM O Modelo Nittrans

Viagens geradas — UC - manha

0

Populagdo Fixa

Populacgdo flutuante

Perfil sdcio econdmico da populagao fixa prevista

Classe média

Outra informagdes pertinentes

Responsaveis pela elaboragdo do Estudo:

OSMAR SOARES FILHO - CREA/RJ 35.365 D
Engenheiro de Transito - Engenheiro Sanitarista e Ambiental
MARCOS RAMALHO SOARES - CAU 941816

Arquiteto
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